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Profil 6-Kammer-Profil mit 2 Anschlagdichtungen

Versteifung Rahmen und Flügel von 1 bis 2 mm verzinkter Stahl

Zahl der Kammern im Rahmen 5/6

Zahl der Kammern im Flügel 5/6

Anschlagdichtungen 2x EPDM – Ethylen-Propylen-Dien (Gummi)

Wärmedurchgangskoeffizient Uf = 1,1 W/m2K

Rahmenbautiefe 70 mm

Max. Verglasungsbreite 36 mm

Min. Verglasungsbreite 24 mm

U-Wert Fenster 1200x1500 Uw = 0.72 W/m2K (3-fach Glas + TGI)

Wärmedurchgangskoeffizient 4-12-4-12-4 / Ug = 0.4 W/m2K

Glasabstandhalter warmer Abstandhalter – TGI

Gasfüllung Krypton

Flügelsprossen 80 mm

Fensterstellung Geschlossen, offen, kippbar, Mikrolüftung

Farbversionen Laminationsfarben laut Farbfächer Renolit,  
Hornschuch, Cova, LG

Lärmschutz (Fensterfläche maximal 2,7 m2 Glas 4/16/4) 
Rw=36dB (nach EN 14351-1+A1)

Luftdurchlässigkeit Klasse 4 (nach EN 12207)

Schlagregendichtheit Klasse 5A (nach EN 12208)

Widerstandsfähigkeit bei Wind

Fenster oder Balkontür einflügelig Klasse C4 (nach EN 12210)

Fenster oder Tür zweiflügelig Klasse C1, Klasse A2 (nach EN 12210)

Fenster oder Tür drei-, vierflügelig Klasse C3 (nach EN 12210)

Mehrzellen-Flügel, max. acht Flügel Klasse A3 (nach EN 12210)

Schiebefenster Klasse C1, Klasse A2 (nach EN 12210)
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